
乌当（羊昌）至长顺高速公路XHTJ07标段钢箱梁项目钢材抛丸预处理涂装劳务委外招标文件











	招 标 人
	贵州汇通申发钢结构有限公司

	地   址
	贵州省贵阳市修文县久长镇

	联系人
	汪水江

	邮编
	550017

	电话
	18188004640

	邮箱
	gygjg@crrcgc.cc




1. 招标说明:
基于公平、公正、公开的原则，我公司拟对“乌当（羊昌）至长顺高速公路XHTJ07标段钢箱梁项目钢材抛丸预处理涂装”劳务委外进行公开招标。请贵公司按照统一报价表对该工程进行投标报价，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充说明。现将招标情况作以下简要说明，如有疑问可电询联系人。
2. 工程概况：
2.1 工程名称：乌当（羊昌）至长顺高速公路XHTJ07标段钢箱梁项目；
2.2 工程地址：贵州省贵阳市修文县久长镇贵州汇通申发钢结构有限公司；
     2.3 工程总吨位：6974吨。
2.4招标范围：乌当（羊昌）至长顺高速公路XHTJ07标段钢箱梁项目钢材抛丸预处理涂装劳务委外；
2.5 计划开工日期：按照甲方要求；
2.6 工期要求：根据甲方生产计划要求，不能延期或超期；
2.7 具体情况详见甲方生产下发的施工图纸。
3. 报价方式：
3.1 投标单位根据自身情况填写招标工程量清单附件2，汇总最终报价。
3.2 投标单价不能高于指导价：150元/吨
4. 投标人要求：
4.1 为完成本工程项目，参加投标的单位须具有营业执照和开户行许可证；
4.2 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格；
4.3 投标单位必须具备纳税资格，并具有依法纳税的良好记录；
4.4 评标时，招投标双方将进行该项目的现场答疑，投标方可对该项目施工工艺、计划投入人力等情况进行介绍。
4.5 投标人必须是本公司合格供应商，若不是，可以联系招标人提交资料评定。
5. 承包内容：
5.1 乙方自愿以包人工、包辅助材料（钢丸）、包施工机械设备与周转料具、包二次倒运、包工期、包质量验收与质量缺陷修复、包安全生产与文明施工并达到甲方要求；
5.2 负责现场安全文明施工措施，现场安全文明协调、施工人员食宿、施工用水用电、人员保险、管理费用等；
5.3 承担质量、安全、工期责任。
6、质量要求：
6.1质量和施工技术要求达到国家现行验收规范GB 8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》；GB/T 13288-1991《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》合格标准。
 7、工艺要求：
7.1 为了解决钢材表面锈蚀问题，提高钢材的工艺状态，提高切割效率，保证钢材加工质量，从而采用向钢材表面抛射钢丸的方式进行除锈，并进行涂膜防腐处理的工作。
7.2磨料选料要求
磨料颗粒的材质、形态和物理化学性能，对表面清理的质量、工效和成本都有重大的影响。抛丸除锈的表面处理，所适用的磨料是经过热处理的铸钢丸，具体的技术指标见下表。
7.3化学元素含量指标（%）
  C:0.85～1.20；  Si:0.4～1.20；   Mn：0.6～1.2；    Cr：0.2～0.6；S、P≤0.05
7.4物理指标
裂纹率：＜15%        钢丸：＞7.2g/cm³        硬度HRC:≤40～50
杂质（包括熔渣）：＜1%(重量比)、水分：＜0.2%（重量比）
金相组织：回火马氏体或屈氏体，碳化物网状不得大于3级。钢丸外形为圆形或近似圆形。
颗粒大小：以1.0～1.6毫米为主，根据粗糙度、清洁度的需求，再加入5%～10% 1.0毫米的钢丝切丸。
7.5设备调整要求
移动抛丸机射出的钢丸，应担负不同部位表面清理，正确调整定向套出口位置，使有效的钢丸均匀抛射到被清理的钢材表面上；在生产过程中，钢丸不断循环使用，应经常检查分离器是否有效地把钢丸中的粉尘、粉末微粒排出，钢丸流量控制闸是否畅通，这是取得处理质量和提高使用率的重要保证。
7.6表面清洁度要求
桥梁钢材经抛丸除锈后的表面清洁度，除非在桥梁建造说明书中另有规定，否则应达到Sa2.5级标准。特别要注意钢材的反面，如未达到时，应采用调整进料速度或更换磨料等工艺措施。
7.7表面粗糙度要求
抛丸除锈过程中，在检查清洁度的同时，还应注意查看粗糙度是否合适。如表面粗糙度过大，涂层不能完全覆盖粗糙的波峰而很快生锈;如表面粗糙度过小，将会使涂层附着不牢，规定一般粗糙度为30～75µm。若粗糙度不在30～75µm范围内，应调整粗细钢丸的比例解决。一般加入10～15%的粗钢丸，就可以取得粗糙度增大的效果。
使用不同的底漆，对粗糙度的要求又有所区别。如使用环氧铁红底漆时，粗糙度40～50微米；使用硅酸锌或环氧富锌底漆时，则粗糙度应为60～75微米为好。
附注：经抛丸预处理的钢材表面除锈质量应达到GB 8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的Sa2.5级，表面粗糙度应达到GB/T 13288-1991《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》中的中级，未达到上述标准要求的，视为不合格。
7.8涂层外观要求
涂层外观要求平整均匀，无堆积、漏喷现象，发现堆积和漏喷，应立即修补和补喷，特别底面更应注意检查。为了保证底面漆膜的完整性，应该常清除喷漆滚道上积存的漆皮，也不能在未干的涂层表面上行走踩踏。
8.投标截止及投标文件递交方式：
8.1 投标截止时间：2023年9月5日上午12：00时：
8.2 投标文件递送方式：投标人或代表人携带纸质版投标文件递送到开标地点。电子版投标报价单以PDF版本形式发送至指定邮箱：gygjg@crrcgc.cc。
9.开标时间及地点：
7.1 时间：2023年9月5日下午14：30时；
7.2 开标地点：贵州省贵阳市修文县久长镇东屏村贵州汇通申发钢结构有限公司办公大楼四楼会议室。
10.评标标准和原则：
8.1 合理低价法；
8.2 评标工作遵循公正、公平、择优的原则。
11.投标文件要求：
投标文件包括：
11.1 投标报价单；
11.2投标单位概况、营业执照、税务登记证等有关投标单位的资料(复印件加盖红章)；
[bookmark: _GoBack]11.3提供项目负责人及联系方式，近年已施工过的类似工程的施工业绩及其它施工业绩，在建工程情况，施工组织设计等；
11.4 以上资料需加盖投标单位公章；
11.5 密封要求:投标文件要求密封，并加盖投标人法人或单位印章，封面写明工程名称，投标单位名称和封标时间。






贵州汇通申发钢结构有限公司
2023年8月29日     



附件2 乌当（羊昌）至长顺高速公路XHTJ07标段钢箱梁项目钢材抛丸预处理涂装报价表
